
Bariyer
sistemleri
CoverEdge® OGUZHAN OKUMUŞ
bir şirketler grubu markasidir



“CoverEdge® Bariyer Sistemleri, neredeyse tüm sektörlerde
bulunan “Yüksekten Düşme” ve “Düşen Nesne” risklerini azaltmak 
için geliştirildi. Bu eşsiz bariyer sistemi, merdivenler, zemin kenarları 
vb. için geçici veya kalıcı koruma sağlamak için kullanılabilir ve hem 
iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur. Ek olarak, patentli 
ForkAl® bariyer sitemi ile, güvenlik kenar bariyerlerini sökmeye 
gerek kalmadan malzeme taşıma ve transfer faaliyetleri güvenli bir 
şekilde gerçekleştirilebilir.

CoverEdge® bariyerler sağlam, pratik ve çok yönlü çözümler 
sağlamak için tasarlanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve 
standartlara uygun yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.

CoverEdge Bariyer Sistemleri, ABD Federal OSHA Standartları, 
Kanada Federal ve Eyalet İSG Yönetmelikleri ve Türk Standartları 
Enstitüsü kalite standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

CoverEdge® bariyer sistemlerinin taşınması, montajı, sökülmesi ve 
depolanması oldukça kolaydır. CoverEdge® Bariyer Sistemleri, 
düşen nesnelerin neden olduğu yaralanmalardan ve ölümlerden
kurtulmak ve yüksekten düşme konusunda ciddi olan lider şirketler 
tarafından uygulanmaktadır.”

OĞUZHAN OKUMUŞ

IdipSM, MIIRSM, TechIOSH, IGC NEBOSH
İnşaat Mühendisi / İSG Danışmanı



ŞİRKETLER GRUBU

COVERSUN

COVERLIGHT

SERA  BOSTAN

COVERHEALTH® DEZENFEKSİYON & SANITASYON SİSTEMLERİ

GSS İSKELE ÇÖZÜMLERİ

OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM OSGB

HAYAT ÇİZGİSİ OSGB KOCAELİ

MEBEO EĞİTİM DANIŞMANLIK İNŞAAT LTD. ŞTİ. 

COVEREDGE BARİYER SİSTEMLERİ

COVERSUN® SOLAR PANEL SİSTEMLERİ

COVERLIGHT® SOLAR AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SERABOSTAN SERACILIK SİSTEMLERİ

COVERMETER® ELECTROMANYETİK AKIM ÖLÇERCOVERMETER
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barİYER SİSTEMLERİ

CoverEdge® bariyerler sağlam, pratik ve çok yönlü çözümler sağlamak için tasarlanmıştır. Ulusal ve 
uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.

CoverEdge® bariyer sistemlerinin taşınması, montajı, sökülmesi ve depolanması oldukça kolaydır.

CoverEdge® Bariyer Sistemleri, düşen nesnelerin neden olduğu yaralanmalardan ve ölümlerden

kurtulmak ve yüksekten düşme konusunda ciddi olan lider şirketler tarafından uygulanmaktadır.”
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ÜRÜN GÖRSELLERİMİZ
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SERTİFİKALARIMIZ

İL YÖNETMELİKLERİ & ABD FEDERAL OSHA STANDARDI

TÜRK STANDARTLARINA UYUNLUK BELGELERİ
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SERTİFİKALARIMIZ
KALİTE BELGELERİ
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teknik özellikler

Elektrostatik Boya RAL 1018
Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
15mm destekli tekmelik
20x20x2 profil 

KAFES HAT PANEL-1

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1.Çerçeve
2. Tel Örgü

Elektrostatik Boya RAL 1018
Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
15mm destekli tekmelik
20x20x2 profil 

KAFES HAT PANEL-2

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. Çerçeve
2. Tel Örgü

1 2

1 2

 Metre (m) 
Uzunluk 2.50 
Yükseklik 1.20 

 

 Metre (m) 
Uzunluk 1.30 
Yükseklik 1.20 
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teknik özellikler

 Metre (m) 
 

Yükseklik 1.20 
 

Elektrostatik Boya RAL 1018
40x40x2 mm profil
500x250x3 mm taban plakası
20x30x2 alt destek çubuğu
20x30x2 üst destek çubuğu

KAFES HAT AYAK

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Elektrostatik Boya RAL 1018
40x40x2 mm profil
18x12x4 mm taban plakası
20x30x2 alt destek çubuğu
20x30x2 üst destek çubuğu

TOPRAK YÜZEYLER İÇİN AYAK

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

1

2

3

 Metre (m) 

Yükseklik 1.20 
 

1

2

3
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teknik özellikler

 Metre (m) 
 

Yükseklik 1.20 
 

Elektrostatik Boya RAL 1018
40x40x2 mm profil
500x250x3 mm taban plakası
2 tane 20x30x2 alt destek çubuğu
2 tane 20x30x2 üst destek çubuğu

H20 DİREKLER İÇİN AYAK

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Elektrostatik Boya RAL 1018
40x40x2 mm profil
15x12x4 mm taban plakası 
15x2x4 ve15x5x4 yan plakalarla birlikte
20x30x2 alt destek çubuğu
20x30x2 üst destek çubuğu

KÖŞE AYAĞI

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. 2 Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

1

2

3

 Metre (m) 

Yükseklik 1.20 
 

1

2

3
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teknik özellikler

Elektrostatik Boya RAL 1018
Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
15mm destekli tekmelik
20x20x2 profil 

 Metre (m) 
Uzunluk 2.50 
Yükseklik 1.20 

 

Elektrostatik Boya RAL 1018
40x40x2 mm profil
12x12x4 mm taban plakası
2 Parça Pizza8Angle Kilidi

PIZZA 8 ANGLE PANO

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. Çerçeve
2. Tel Örgü
3. Bağlantı Parçaları

PIZZA 8 ANGLE AYAKLAR

Ölçüler

Özellikler

Parçalar
1. 2 Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

1
2

3

 Metre (m) 

Yükseklik 1.20 
 

1

2

3
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teknik özellikler

MERDİVEN KENAR BARİYERLERİ

1500 mm – 2800 mm ayarlanabilir
Yükseklik: 150 mm
Malzeme Kalınlığı:1,5 mm
Baş kısımlarında bağlantı detayı
2 vida
Elektrostatik galvaniz

Teleskobik Tekmelik

Yükseklik: 1200mm
40X40X2 mm profil
3 parça kilit sistemi
Kenar sabitleme aparatı 150x150x150x4 mm
Ø 12 mm x 4 vida deliği
Elektrostatik galvaniz

Merdiven Kenarı Ayak

Yükseklik:1200 mm
40X40X2 mm profil
3 parça kilit sistemi
120x150x4 mm taban plakası
Ø 12 mm x 4 vida deliği
Elektrostatik galvaniz

Merdiven Kenarı Sabit Ayak

1500 mm – 2800 mm teleskopik bariyer
Dış boru
Ø 48 1500x2 mm
Baş kısımlarında bağlantı detayı
Elektrostatik galvaniz
İç boru
Ø 42 1500x1,5 mm
Baş kısımlarında bağlantı detayı
Elektrostatik galvaniz

Ayarlanabilir Teleskobik Bariyer
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teknik özellikler

Elektrostatik Boya RAL 1018
Elektrostatik galvaniz
2 m and 3.15 m aralığında
Alt Boru Ø 48 mm 2x1500 mm
Alt Plaka 12x20x5 mm
Orta Boru Ø 38 mm 4x70 mm
Üst Boru Ø 48 mm 2x1200 mm
Üst Plaka 12x12x4 or 5 mm

Elektrostatik Boya RAL 1018
Elektrostatik galvaniz
1.65 m and 3 m arasında
Alt Boru Ø 48 mm  2x1500 mm
Alt Plaka 12x20x5 mm
Orta Boru Ø 48 mm 4x15 mm
Üst Boru Ø 34 mm 2,5x1500 mm
Üst Plaka 12x12x4 or 5 mm

AYARLANABİLİR AYAK
Özellikler

AYARLANABİLİR AYAK
Özellikler
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teknik özellikler

Genişlik: 1800 mm
Yükseklik: 1200 mm
Ön: CoverEdge Panel
Arka: CoverEdge Panel

FORKAL

Özellikler

Forkal bariyer bölümü, güvenlik bariyerini çıkarmaya
gerek kalmadan güvenli bir şekilde malzeme transferlerini
sağlar.



14

BAĞLANTI PARÇALARI

1. Boru Bağlantısı

2. Yaşam Hattı İnşaat Demiri 
Bağlantı Noktası

3. Duvar Bağlantı Braketi

4. Merdiven Kenarı Koruma Bağlantısı



15

KURULUM

1. Kilit Sistemi

2. H Direk Bağlantısı

3. Pizza 8 Angle Bağlantısı
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TEL ÇİT

Dikdörtgen örgü
Galvaniz tel üzerine toz boyalı panel
Örgü: 5cm x 15cm
Tel Çapı: 4.5mm or 5.0 mm
Kaplama: Galvaniz tel üzerine polyester
tabanlı elektrostatik toz boya on galvanized wire
Renk: Yeşil (RAL 6005)
Paketleme: Panel
Kurulum : Özel kare kesitli direkler ve
poliamid bağlantı elemanları kullanılarak,
zemine beton dökülerek veya beton
üzerine çelik dübeller kullanılarak.   

MODERN TİP PANEL TEL ÇİT
Özellikler

Dikdörtgen örgü
Galvaniz tel üzerine toz boyalı panel
Örgü: 5cm x 15cm
Tel Çapı: 4.5mm or 5.0 mm
Kaplama: Galvaniz tel üzerine polyester
tabanlı elektrostatik toz boya on galvanized wire
Renk: Yeşil (RAL 6005)
Paketleme: Panel
Kurulum : Özel kare kesitli direkler ve
poliamid bağlantı elemanları kullanılarak,
zemine beton dökülerek veya beton
üzerine çelik dübeller kullanılarak.   

ANTİK TİP PANEL TEL ÇİT
Özellikler
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TEL ÇİT

İç alanın dışarıdan görülmesini engeller.
Doğal bir çevre görünümü verir.
Bakım gerektirmez.
Kendini yağmur ile yeniler.
Eski ve yıpranmış duvarlara yeni bir görünüm sağlar.
Yükseklik: 100 - 120 - 150 - 200 cm 
Genişlik: 300 cm in rulo.  

ÇİM ÇİT
Özellikler

Dikenli tel çit, genellikle boş arazileri veya tarlaları istenmeyen
hayvanlardan korumak için kurulan bir tel çit sistemidir.
Diğer tel çit sistemlerine göre daha az maliyetlidir.
Ahşap, boru ve beton direklerin üzerine dikenli tel çekilir.
Sıcak daldırma galvanizli tel veya PVC kaplı tel
Tel Hattı: 1.40 mm - 2.60 mm 
Dikenli Tel:1.40 mm - 2.50 mm
Tel Örgü: 75 -100 mm  

DİKENLİ TEL ÇİT
Özellikler
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REFERANSLARIMIZ

S  A  Ğ  L  I  K
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Bizi tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.

130 / 46

Balgat / Çankaya / Ankara 

Türkiye

+ 90 532 481 84 64

Oğuzhan Okumuş Group of Companies

Bu brosürdeki tüm açıklama ve teknik bilgiler genel kullanım içindir. Sipariserinizde, özel gereksinim ve malzeme seçimi için COVEREDGE®

temsilcilerine danısın. Ürün tasarımını veya ürünü degistirme ve düzenleme hakkı saklıdır.

COVEREDGE® Oguzhan Okumus Şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

ookumus@ookumus.com.tr


